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Vakum Toplayõcõlar - Üß eyiciler
Elektrikli Vakum (Üß eyiciler)

51
55

2

• 230V/1450W elektrikli motor
• 350 km/saat hava sürati
• �÷ki hõz kademeli tetik
• Plastik k õyma kanatlar õ
• 10/1 k õyma oranõ
• 53lt toplama torbas õ

Elektrikli Vakum (Üß eyiciler) Aksesuarlarõ

51
61

2

• 154 lt  toplama torbas õ
• 1.8 m esnek hortum 
uzunlu�öu
• Metal çerçevi tekerlekli 
ta�ùõma arabasõ

51
56

9

• 230V/1450W elektrikli motor
• 350 km/saat hava sürati
• Ayarlanabilen hassas tetik
• Metal k õyma kanatlar õ 
• Ergonomik tutamak
• 16/1 k õyma oranõ
• 53lt toplama torbas õ

Yaprak Toplama
• 76 cm a�öõz geni�ùli �öi
• Briggs&Stratton Intek OHV 
190cc, 
5.5hP, 4 zamanlõ motor
• Saatte 1200m2 temizleme 
alanõ
• 245lt toplama kab õ 
kapasitesi

F�úYAT 
SORUNUZ!...
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ZERO TURN Üstüne Binmeli - Sıfır Dönüş Yapan

Spor Sahaları Çim Biçme ve Bakım Ekipmanları

Zero Turn Riders - Time Cutter ZX Series

74
40

6 • ZX440 585cc Kawasaki OHV V Çift silindir 17 HP
• Hidrolik sistemdeki yağ çalışırken Filtrenin 
içinden geçerek sisteme döner
• İki parçalı hava filitresi
• Dökme demirden silindir
• Yakıt deposu 19 Lt.
• Kol dayamalı konforlu koltuk
• Sıfır dönüşlü
• Hydro-Gear 310-2600 şanzuman
• Hidrolik pompa ve Hidrolik Antişok vanası
• Çift Konforlu kavrama kontrolü, hidrolik metal 
plakalarla hareket ettirilir.
• 410/350*4-4, 25 (10” dia )  ön lastikve 18*7, 
5-10 arka lastik ebadı 4 katlı iş tipi
• Mag-Stop® Elektrikli kavrama
• 112 cm Bıçak genişliği Recycler özelliği
• Yeri sıyırmayan Silindirler
• Bıçak yıkama için su girişi

REELMASTER

Re
elm

as
ter

 20
00

-D • Briggs&Stratton®/ Daihatsu® OHV, 3silindir, 
23HP, su soğutmalı dizel motor
• 25 lt yakıt tankı kapasitesi
• Hidrostatik şanzuman
• 8 km/saat çalışma - 13 km/h yürüme hızı
• 2WD veya 3WD çekiş 
• Önde 20X10-8 arkada 20X8-8 ebatlarında 4katlı 
lastikler 
• Çalışma saati, yağ basıncı, soğutma 
suyu sıcaklığı, ampermetre, ısıtma bujileri 
göstergeleri
• Yüksek hararette otomatik stop
• 12 volt/40A akü
• 183cm-216cm bıçak genişlikleri
• Toplama kabı bağlanabilme özelliği
• 12 dönüm / saat-15 dönüm/saat biçme alanı

ZX Serisi 74406 Makine İçin Toplama Ünitesi

79
16

1 79165  : 142 cm kar küreme bıçağı
108-7158  : Çalışma saati sayacı
104-8041  : Aydınlatma kiti
108-6163  : Koltuk için kol dayama
107-1738  : 10x10-8 patinaj zinciri
105-1851  : 10x10-10.5 patinaj zinciri
30121  : Çizgi kiti (futbol sahaları için)
105-1856  : Çim için silik ön lastik

• ZX440 585cc Kawasaki OHV V çift silindir 18 HP
• Hidrolik sistemdeki yağ çalışırken Filtrenin 
içinden geçerek sisteme döner
• İki parçalı hava filitresi
• Dökme demirden silindir
• Yakıt deposu 19 Lt.
• Kol dayamalı konforlu koltuk
• Sıfır dönüşlü
• Hydro-Gear 310-2600 şanzuman
• Hidrolik pompa ve Hidrolik Antişok vanası
• Çift Konforlu kavrama kontrolü, hidrolik metal 
plakalarla hareket ettirilir.
• 410/350*4-4,25 (10” dia ) ön lastik ve 18*7, 
5-10 arka lastik ebadı 4 katlı iş tipi
• Mag-Stop® Elektrikli kavrama
• 132 cm Bıçak genişliği Recycler özelliği
• Yeri sıyırmayan Silindirler
• Bıçak yıkama için su girişi

74
40

7

FİYAT 
SORUNUZ!...
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Spor Sahaları Bakım Makineleri
PROCORE

To
pd

res
se

r 2
50

0
Pr

oc
or

e 8
80 • 1-4 km/h çalışma hızı

• 32 HP PTO gücü (minimum)
• 540 devir/dak
• 200cm ağız genişliği
• 712 kg ağırlık
• Çalışma hızı: 
 3.8 cm derinlikte - 2807m2/h
 5.1 cm derinlikte - 3754m2/h
 6.4 cm derinlikte - 4700m2/h 
 7.6 cm derinlikte - 5613m2/h
 8,9 cm derinlikte - 6560m2/h 
 10.2 cm derinlikte - 7473m2/h 
 11.4 cm derinlikte - 8454m2/h 
 12.7 cm derinlikte - 9367m2/h

• 152 cm ağız genişliği
• 12,8km/h çalışma - 19,3 
taşıma hızı
• Hidrolik yürür sistemi
• 12 volt açma/kapama 
kontrolü
• Elektrohidrolik fren.
• 18X10.5-8 katlı lastikler
• 17 dönüm/saat çalışma hızı
• 698 lt depo kapasitesi

Pr
oc

or
e 6

48  Kohler® iki silindir, 674cc,23HP 
hava soğutmalı benzinli motor
• 28.4 lt yakıt kapasitesi
• 12V/30A akü kapasitesi
• 20X10 - 10 dubleks silik çim 
lastikleri
• 3WD çekiş özelliği
• 122 cm ağız genişliği
• Çalışma hızı:
 3.8 cm derinlikte - 1488m2/h 
 5.1 cm derinlikte - 1983m2/h
 6.4 cm derinlikte - 2479m2/h 
 7.6 cm derinlikte - 2975m2/h 
 5,7 km/h yürüme hızı
• Hidrostatik şanzıman
• 722 kg ağırlık

Sp
ra

ye
r • Briggs&Stratton 3.5 HP motor 

veya PTO bağlantılı pompa 
• Polietilen tank
• 189-303-1136 lt tank 
seçenekleri
• 20-37,50-98,42 lt/dak akış
• 0-220 PSI basınç aralığı
• 108-145-585 kg ağırlık
• 4-8-11 nozul seçeneği
• 1,8-4,25-5,6 m kol uzunluğu
• 30 mesh filtre 

Wo
rk

ma
n 3

20
0 • Mitsubishi 3G83 3 silindir,

4 zamanlı, 657cc, 27HP, 
su soğutmalı, benzinli motor
• 12 volt elektrikli benzin 
pompası
• 12V/37A akü
• Elektrikli çalıştırma
• 2WD çekiş sistemi
• 76 cm koltuk yüksekliği
• Önde 20X10-10 4 katlı/Arkada 
24X13-12 6 katlı lastikler
• 635 kg ağırlık
• 1134 kg taşıma - 1814 kg 
çekme kapasitesi
• 3 kademeli hız opsiyonel 
olarak 
6 ileri / 2 geri vites seçeneği
• 70º lastik dönüş açısı
• Hidrolik frenler ve park için 
el freni

FİYAT 
SORUNUZ!...
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Çim Biçme Traktörleri - Üstüne Binmeli

Direct Collector Tractors - D Serisi

74
57

1 • DH200 465cc  I/C 
Power Plus OHV, AVS tek 
silindirli, B&S motor 15 HP 
• Hydrostatic şanzıman 
• 102 cm Bıçak genişliği
• 300 lt. toplama kabı ve 
doluluk ikaz lambası
• 50cm radiuslü döner
• Tekerlek ebatları ön; 
15*6,5*6  arka; 18*9,5*8
• 35cm direksiyonlu
• V-411 koltuğu
• Ön tekerlekler kovan içinde
• Elektrikli kavrama
• NIMR Güvenlik sistemi
• Arkadan ataşman 
takılabilme 
• Recycler özelliği standart

74
57

0 • DH210 500cc Intek Power 
Plus OHV, yağ filitreli tek 
silindir, B&S motor 17 HP 
• Hydrostatic şanzıman 
• 102 cm Bıçak genişliği
• 300 lt. toplama kabı ve  
doluluk ikaz lambası
• 50cm radiuslü döner
• Tekerlek ebatları ön; 
16*6,5*8 arka; 20*10*8
• 35cm direksiyonlu
• V-411 koltuğu
• Tekerlekler ön loblara 
doğru tam katlanıyor
• Elektrikli kavrama
• NIMR Güvenlik sistemi
• Arkadan ataşman 
takılabilme 
• Recycler özelliği standart

74
57

0 • DH220 656cc Intek Power 
Plus OHV, yağ filitreli V çift 
silindir, B&S motor 20 HP 
• Hydrostatic şanzıman 
• 102 cm Bıçak genişliği
• 300 lt. toplama kabı ve 
doluluk ikaz lambası
• Çalışma süresi sayacı
• 50cm radiuslü döner
• Tekerlek ebatları ön; 
16*7,5*8 arka; 20*10*8
• 35cm ergonomik 
direksiyonlu
• Hız sabitliyici kol
• V-511 koltuğu
• Tekerlekler ön loblara 
doğru tam katlanıyor
• Elektrikli kavrama
• NIMR Güvenlik sistemi
• Arkadan ataşman 
takılabilme 
• Recycler özelliği standart

FİYAT 
SORUNUZ!...
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Kar Atma Makineleri

 
Kodu

Model Adı

Ateşleme

Kapasite (dakika)

Püskürtme Mesafesi

Temizleme Yüksekliği

Motor

Beygir Gücü - HP

Yakıt Deposu

Helezon Tipi

Vites - Hız

Ağırlık

Garanti

Tekerlekler

Aydınlatma Kiti

38611

726TE

Elektrikli

816 kg

10.66 m

66 cm

Toro 2 Zamanlı H.O.R-Tek

7 HP

3.8 lt

PMSA

6 ileri / 2 geri

97 kg

2 yıl

15x5

Yok

38173

CCR Power Life

İpli

498 kg

8 m

41 cm

Tecumseh 4 zamanlı Snow

3,25 HP

0.95 lt

PCR

İtmeli

75 kg

2 yıl

Yok

38537

CCR 6350

İpli

771 kg

10.5 m

51 cm

Toro 2 Zamanlı H.O.R-Tek

6,5 HP

1.1 lt

PCR

İtmeli

75 kg

2 yıl

Yok

38621

826LE

Elektrikli

816 kg

13.7 m

66 cm

Tecumseh 4 zamanlı Snow

10 HP

3.8 lt

PMSA

6 ileri / 2 geri

106 kg

2 yıl

15x5

Yok

38641

1028LXE

Elektrikli

952 kg

13.7 m

71 cm

Tecumseh 4 zamanlı Snow

10 HP

3.8 lt

PMSA

6 ileri / 2 geri

116 kg

2 yıl

15x5

Standart

ÖZELLİKLER SINGLE STAGE SINGLE STAGE TWO STAGE P.M. TWO STAGE P.M. TWO STAGE P.M.

FİYAT 
SORUNUZ!...
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Çok Ataşmanlı İş Makineleri
Çok Ataşmanlı İş Makinesi ve Ataşmanları
MOTOR ÖZELLİKLERİ
• Kubota D722-E serisi (ağır hizmet için 
üretilmiş), dizel üç (3) silindir, dört (4) 
zamanlı motor.
• Isıtma bujilerine sahiptir. 
• Su soğutmalı.
• 15 lt yakıt tankı kapasitesi.
• 3,2 lt motor yağı kapasitesi.
• Yüksek kapasiteli kuru tip şinorker tipi 
hava filtresi. 5km/h hız .
• Elektrik marşlı.
• El gazıyla kumanda edilebilir.

HİDROLİK SİSTEM
• Hidrolik pompa 3600 dev/dak da 225 
bar basınç üretir.
• Pompa düşük akışta 13,70 lt/dak. 
dolaşım hacmi, yüksek akışta 32,13 lt/
dak. dolaşım hacmi sağlar.
• Hidrolik sistem 56 lt yağ kapasitesine 
sahiptir.
• Sistem 10 mikronluk değiştirilebilir 
yağ filtresi.

YÜRÜR AKSAM VE LASTİKLER 
• Çim tipi, çamur tipi lastik seçenekleri 
vardır.
• Ağır toprak koşullarında ön ve arka 
lastikler arasına  bağlanabilen paletler. 
• Akslar üzerinde 4x4 çekişi sağlamakta 
kullanılan zincir bağlantısını yapabilmek 
için dişliler.
• Standart jant ebatları 10 x 6.00 ‘dır.
• Jantlar beş (5) bijonlu,aksa ortadan 
merkezlemeli (dubleks lastiğe).
• Standart lastik ebatları 18x8.50-10.
• Standart lastikler sekiz (8) katlı SSL-
LSW iş tipi, havalı, dublekstir.

KONTROLLER
• Hareket kontrolü iki adet hidrolik 
kontrol kollarıyla sağlanır ve makine 
sıfır açıyla olduğu yerde dönüş yapar.
• Çekiş kontrolü hidrolik sistem kısma 
vanasıyla ayarlanabilir.
• Gaz kolu elle kumanda edilebilir.
• Tüm sistemlerin (elektrik ve hidrolik) 
çalıştırılması ve durdurulması tek bir 
anahtar ile yapılır.
• Yürür hidrolik sistem iki hız 
kademesine sahip olup ve tek kumanda 
kolu ile ayarlanır.

ELEKTRİK SİSTEMİ
• Makine 12 volt 75A akü.
• Motorun elektrikli marşı ve hidrolik 
sistemi aynı kontak anahtarıyla açılabilir 
ve kapanır.
• Akü şarj ikaz lambasına sahip.
• Isıtma bujilerini kontrol eden otomatik 
zamanlayıcıya sahiptir.

HİDROLİK YÜKLEYİCİ SİSTEMİ  VE 
KONTROLLERİ
• Hidrolik yükleyici sistem makinenın iki 
yanından iki hidrolik piston ile bağlantılı 
olmalıdır.
Yükleyici kolun önünde değişik 
ataçmanların bağlanmasına uygun 
bağlantı parçası. 
• Bu parçaya hareket veren bir hidrolik 
piston ile damper hareketli.
• Ataçmanların hidrolik hortum 
bağlantıları quickcoupling  bağlantılıdır. 
• Bu quıckcouplingler yükleyici kol 
üzerinde bulunmaktadır.
• İki hidrolik kontrol kolu ile kontrol 
sağlanır. 

• Hidrolik akışını kontrol eden hidrolik 
akış kontrol vanası. 
• Hidrolik oranını kontrol eden kademeli 
hidrolik kontrolör. 

BOYUTLAR
 Akis aralığı: 71 cm
Akis yüksekliği: Önde ve arkada 15 cm
Uzunluk: 157.5 cm  
hidrolik yükleyici kol ile: 208.8 cm
Genişlik: 103 cm
Yükseklik: 123.7 cm
Max kol çalışma yüksekliği: 231.6 cm
Hidrolik yükleyici kol yüksekliği: 167.6 cm
Damper yüksekliği:1 19 cm
Damper açısı: 34º
Kol uzanma mesafesi: 71.1 cm
Ağırlık kapasitesi: 476 kg 
Ağırlık: 847 kg

ATAŞMANLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
• Tüm ataşmanlar opsiyoneldir. Makine 
üzerinde ataşman bulunmamalıdır. 
Gerektiğinde tüm ataşmanlar ayrı ayrı 
satın alınabilir.
• Tüm ataşmanlar makinanın hidrolik 
kolu önünde bulunan damper aparatına 
kolayca monte edilebilir.
• Tüm hidrolik motorlu ataşmanların 
hidrolik hortum bağlantıları makinanın 
hidrolik sistemine quıckcaupling 
bağlantısıyla bağlanır.
• Tüm hidrolik ataşmanlar hidrolik 
güçlerini makinanın hidrolik 
pompasından alır.

TIR
MI

K • Tüm toprak 
türlerinde çalışabilir.
• Dayanıklı ve çelikten 
üretilmiştir. FO
RK

-Lİ
FT • Uzun ömürlü 

dayanıklı çelik 
malzemeden 
üretilmiştir.

AĞ
AÇ

 TA
ŞIY

ICI
SI • Ayarlanabilir 

hidrolik kollar 76.2 
cm açıklığa ulaşabilir.
• Hidrolik kollar 
nazik tutmalar için 
kolaylıkla kontrol 
edilebilir.

DÜ
ZE

LTİ
Cİ • Izgara şeklinde 

dizayn edilmiş ve 
sert çelikten imal 
edilmiştir.

FİYAT 
SORUNUZ!...
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Çok Ataşmanlı İş Makineleri
Ataşmanlar

Di
kim

 Çu
ku

ru
 M

atk
ab
ı

• 15.24 cm-76.2 
cm çap aralığında 
değiştirilebilir 
matkap uçları 
takılabilir.
• 210 kgm tork gücü 
üretebilen hidrolik 
motora sahiptir.
• Dayanıklı sert 
çelikten imal edilmiş 
matkap uçları

KE
PÇ

E (
KO

VA
) • Toprak, gübre, kum 

gibi materyallerin dar 
alanlarda taşınmasına 
olanak sağlar.
Farklı hacim ve 
ebatlarda kullanım 
seçeneği bulunur. 
• Sert çelikten imal 
edilmiştir.
• 0.08-0.11m3 
arasında hacimlere 
sahip 

BA
CK

HO
E • 198.12cm hidrolik 

kol uzunluğu.
• 91.44 cm kazı 
derinliğine ulaşabilir.
• 151º lik hareket 
kabiliyeti.

Hİ
DR

OL
İK 

BIÇ
AK • Toprak yüzeyini 

kazıyıcı, temizleyici 
ve tesviye edebilir 
niteliktedir.
• Bıçak boyu 121.92 
cm .
• Bıçak sağa ve sola 
olmak üzere her 
iki yöne istenilen 
derecede çevrilebilir.

EK
İM

 YA
ST

IĞ
I H

AZ
IRL

AY
ICI

SI • Toprak yüzeyindeki 
bitki ve diğer 
kalıntıları temizleme 
özelliğine sahiptir.
• Döner ızgara ile 
topraktaki bozuk 
çim, dal parçaları ile 
küçük taşları 20-32 
cm derine gömebilir.
• Döner ızgara sistemi 
ile temizlenmiş 
toprağı ekim yastığı 
halinde yüzeye yayma.

KA
R A

TM
A • Yüksek tork 

üretebilen hidrolik 
motora sahip.
• 111.76 cm küreme 
genişliğine sahiptir.
•  Kürenen karı 
ataşman üzerindeki 
nozuldan uzak 
mesafeye püskürtme.
• Püskürtme yönü ve 
açısı ayarı.

SÜ
PÜ

RG
E • Hidrolik motora 

sahiptir.
• Kendi ekseni 
etrafında dönüş yapan 
fırça sistemi. 
• Fırça genişliği 
121.92 cm'dır.
• Süpürge, operatöre 
50º açı ayarı yapma 
imkanı sağlar. 
• Fırçanın yanlarında 
yerdeki kodu takip 
edebilen kılavuzlar 
kollar.

YA
TA

Y S
ON

DA
J • Sert zeminler 

yürüme yolları 
altından geçiş yerleri 
açmak için sondaj 
yapabilme özelliği.
• Hidrolik motora 
sahiptir.
• Kardan millerini 
kavrama özelliğine 
sahip.
• Çeşitli boy ve 
çaplarda delme 
çubukları seçeneği.

FİYAT 
SORUNUZ!...
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Çok Ataşmanlı İş Makineleri
Ataşmanlar

TA
ŞIM

A K
OL

U • Dayanıklı çelikten 
üretilmiştir.
• Kolun üzerinde 
zincir bağlantısı 
yapılabilmesi 
için delikler 
bulunmaktadır. BE

TO
N 

Mİ
KS

ER
İ

• Hidrolik motorlu. 
• Kova içinde 
karıştırma ve döküm 
kanatlarına sahiptir.
• 90.71 kg  kuru 
çimento kapasitesine 
sahiptir. Hİ

DR
OL
İK 

KIR
ICI • 24.50 kg anlık darbe 

gücüne sahiptir.
• Dakikada 1200 
darbe.
• Yatay ve dikey 
pozisyonlarda 
çalışabilme.

AĞ
AÇ

 KÖ
KÜ

 TR
AŞ

LA
MA • Traşlama bıçakları 

kalsiyum karbürden 
imal edilmiştir.
• Ataşman üzerimde 
12 adet traşlama 
bıçağı.
• Traşlama bıçakları 
hızı 2000 devir/dakika.
• Bıçaklar 41.91 
cm derinliğe kadar 
çalışabilir.
• Traşlama kafası 30º 
açı yapabilir.

TR
EN

CH
ER • Hidrolik motora sahiptir.

• Diş genişliği 10.16-30.48 cm arasında olan zincir 
bulunmaktadır.
• 91.44 cm kazı derinliği.
• 91.50 cm kama uzunluğu.
• Kazı genişliği 10.16-30.48 cm arasında.
• Kama ucunda rulmanlı yatak sistemi.
• Zincir üzerinde eskiyen dişlerin değiştirilmesine 
olanak sağlar.
• Yüksek tork üreten motora sahip ve uzun ömürlü 
malzemeden imal edilmiştir.

ÇA
PA

LA
MA • 101.60 cm çapalama 

genişliği.
• 15.24 cm çapalama 
derinliği.
• Çapalama dişleri 
çatal şekilde bağlanmış .
• Yönleri kolaylıkla 
değişebilen çapalama 
dişleri.
• Killi ve diğer ağır 
topraklarda verimli 
şekilde çalışan çapalama 
dişleri.
• Yüksek tork üretebilen 
hidrolik motor.

BO
RU

 VE
 KA

BL
O 

ÇE
KM

E • Kazı yapmadan toprak 
altından boru (32 mm 
ye kadar) ve kablo 
çekebilme.
• Hidrolik motora 
sahiptir.
• Sistem eliptik 
titreme hareketilidir.
• Kablo veya boru 
çekilirken sabit 
derinliği koruma.
• 30.54 cm lik standart 
ve ağır hizmet tipi bıçak, 
45.72 cm ağır hizmet 
tipi bıçak
• 30.54 cm lik oluklu 
bıçak seçeneklerine 
sahiptir.

FİYAT 
SORUNUZ!...
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ATLANTİS

Fertigasyon/Gübreli Dozaj Pompası
Güneş Enerjili Pompa Sistemleri

Büyük Tarımsal Sprinkler

DİĞER ÜRÜNLER
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R Model Sipariş No: Özellikler: Fiyat

(EURO)

Kutu

Adedi

DI 1500

DI 2

DI 16

DI110

DI 150

D45 RE 15

D45 RE 3

D8R

D8R 150

D20S

D30S

D60S

10 Litre/saat  2.5 m3/ saat  ......................%0.07-2

10 Litre/saat  2.5 m3/ saat  ......................%0.5-2

10 Litre/saat  2.5 m3/ saat  ......................%0.2-1.6

10 Litre/saat  2.5 m3/ saat  ......................%1-10

10 Litre/saat  2.5 m3/ saat  ......................%1-5

100 Litre/saat  4.5 m3/saat  .......................%0.2-1,5

100 Litre/saat  4.5 m3/saat  .......................%0.5-3

500 Litre/saat  8 m3/saat  ...........................%0.2-2

500 Litre/saat  8 m3/saat  ...........................%1-5

1.000 Litre/saat 20 m3/saat  ........................%0.2-2

10.000 Litre/saat  30 m3/saat  ........................%0,25-1,25

10.000 Litre/saat 60 m3/saat  ........................%0.1-0.65

900.00

900.00

850.00

1,400.00

1,150.00

1,300.00

1,400.00

1,850.00 

2,600.00

4,000.00

4,200.00

7,600.00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fertigasyon/Gübreli Sulama&İlaçlama

Elektriksiz orant›l› dozaj pompas›

Fertigasyonun/Gübreli sulaman›n avantajları 
_ Su ve gübre bitkiye düzenli olarak verilerek 
su ve gübrenin etkinliği artt›rıl›r.
_ Az miktarda ancak s›k aral›klarla dozlama 
bitkinin ihtiyaçlar›na cevap verir. 
_ Az miktarda ancak s›k aral›klarla dozlama su 
ve gübrenin toprakta y›kan›p aşağ› kaybolmas›n› 
engeller. 
_ Gübreli besin çözeltisinin  sulama sistemine 
verilmesiyle farkl› parsellerde homojen besin 
dağ›l›m› sağlan›r.
_ Bitki besin elementlerinin etkili kök bölgesine 
uygulanabilmesi ile bitkisel üretimin her 
safhas›nda bitkiye doğru ve yeterli miktarda su 
ve gübre sağlanm›ş olur.
_ Su, gübre ve işçilikten tasarruf edilir.
_ Sistemin otomasyon ile kontrol edilmesine 
imkan verir.
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Model Sipariş No: Özellikler: Fiyat

(EURO)

Kutu

Adedi

PS1800C-SJ3-9

PS1200HR-14-2

PS1200HR-07-2

PS1200HR-20-2

3200 l/h - 30mss

1080 l/h - 100mss

2280 l/h - 60mss

5200 l/h - 40mss

Güneş Enerjili Pompa Sistemleriyle, 
art›k elektrik paras›, 
elektrik direği,trafo paras› v.b. 
ödemeye son.

9.900,00

14.000,00

15.000,00

21.000,00

1

1

1

1

Güneş Enerjili Pompa Sistemleri
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R8
 - 1

.1/
4" 14 - 26 m yar› çap

Aç› Ayar› 360º

16
3 -

 1.
1/

2" 19,5 - 34,5 m yar› çap
Aç› Ayarı

16
2 -

 1.
1/

2" 19,5 - 34,5 m yar› çap
Aç› Ayarı

R2
0 -

 1.
1/

4" 16 - 26 m yar› çap
Aç› Ayar›

210.00 EURO 115.00 EURO 231.00 EURO 115.00 EURO

TW
IN

 14
0 27 - 63 m yar› çap

Aç› Ayar› 360º

TW
IN

 16
0 35 - 68 m yar› çap

Aç› Ayar› 360º

TW
IN

 20
2 37 - 72 m yar› çap

Aç› Ayar› 360º

TW
IN

 10
1 27 - 54 m yar› çap

Aç› Ayar› 360º

1068.00 EURO 1590.00 EURO 2081.00 EURO 2120.00 EURO

Büyük Tarımsal Sprinkler
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Tambur Sulama Sistemi

FİYAT 
SORUNUZ!...
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Montaj
Ø 16 ile Ø 63 Ø 75 ile Ø 110
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Futbol Sahası Tip Projeleri
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Notlar
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Notlar
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Notlar
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GENEL ŞARTLAR

• Fiyat listesinde belirtilen ürünlerin iskonto oranları modellerine göre değişiklik 
göstermektedir. 
• Fiyat listesindeki tüm ürünler; USD Amerikan Doları ve EURO cinsinden fiyatlandırılmış olup 
ürünlerin teslim yeri İstanbul Ümraniye depomuzdur. 
• Fiyat listesinde, perakende satış fiyatları yer almaktadır. ATLANTİS; söz konusu fiyat 
listesindeki ürünlerde ve fiyatlarda bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
• Fatura; teslim tarihindeki TCMB Efektif Satış Kuru üzerinden, YTL’ ye çevrilerek düzenlenir. 
Vadesinde yapılmayan ödemelerde, vade tarihinden itibaren aylık %5 vade farkı uygulanır. 
• Ürünler asgari koli / paket adedi üzerinden sipariş edilmelidir. Bu miktarlar fiyat listesinde 
“Adet”, “Kutu” olarak belirtilmiştir. 
• Garanti kapsamı dışında hiç bir şekilde ürün iadesi kabul edilmez.
• İş bu fiyat listesi; daha önce ilan edilen tüm fiyat listelerini temsil eder. 

GARANTİLER

ATLANTİS; aşağıda belirtilen garanti şartları çerçevesinde bulunan ayıplı ürünü bedelsiz 
olarak tamir edecek veya değiştirecektir. 
• ATLANTİS; kullanıcı hatasından ve yanlış kullanımdan kaynaklanmayan arızalı ürünü’ tamir 
tmeyi ve/veya değiştirmeyi taahhüt eder. 
• ATLANTS ’ in taahhüt ettiği şartlar gerçekleştiği taktirde arızalı parçaların nakliye giderleri 
müşteri tarafından karşılanır. İadeden önce ATLANTİS’ in yazılı ön onayı alınmalıdır. 
• ATLANTİS’ in satıcısı, bayisi, acentesi veya tedarikçisi bu garanti hükümlerinden feragat 
etme, değiştirme veya bu hükümlere ekleme yapma yetkisine sahip değildir.  
• Müşteri; satın aldığı ürüne yabancı madde katar, taklit eder veya kalitesini değitirirse bu tür 
kirletmeden doğacak her tür zarar ve arızaya karşı, doğrudan veya dolaylı olarak ATLANTİS 
sorumlu tutulamaz. Ayrıca bu tür durumlarda ATLANTİS ürünlerini haksız lekelemelere karşı 
korumak amacıyla tüm hukuki haklarını saklı tutar.
• ATLANTİS; kendi ürünleriyle birlikte aynı işte kullanılsa dahi, kendi imal veya tedarik etmediği 
ayıplı ürün ya da ayıplı ürünün neden olduğu zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. 
• Garanti kapsamında iade edilecek ürün; ürünün satın alındığı kuruma yapılır.
• İş bu belgede tanımlanan garantiler; satışlan ürünlerin teknik kullanım talimatlarına uygun 
olarak kullanılması durumunda geçerlidir. Bu bağlamda; ATLANTİS ürünlerinin su ile yağlanan 
sistemler olduğu ve herhangi bir kimyasal madde kullanılmaksızın uygulanması gerektiği 
önemle hatırlatılır. 
• Bu garanti diğer tüm açık veya zımni garantilerin yerine verilmi tek yazılı belgedir.  
• ATLANTİS ürünleri kullanılırken, yukarıda ifade edilen kriterlere uyulmadığı taktirde 
tanımlanan garanti kapsamında uygulama yapılmaz.
• Söz konusu fiyat listesinde ve ATLANTİS’ e ait tüm basılı dokümanlarda yer alan ürün 
fotofraflar, ATLANTİS ürünlerini genel olarak tanıtıcı niteliktedir. Ürünlerin şekilleri, renkleri 
ve özellikleri farklılık gösterebilir. 
• ATLANTİS distribütörlüklerini yürüttüğü tüm markaların ürünlerdeki deşiklik yapma 
haklarını saklı tutar.

SATIŞ ŞARTLARI
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